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Inteligente y escalable 




•Los procesadores Atom, tienen un perfil de 
consumo de energía y un rango versátil de 
características de desempeño, además de te... 
tamaño pequeño. 

•Esto convierte al procesador Intel Atom en la opción 
adecuada para una variedad de usos, entre ellos 
dispositivos portátiles 
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Cambios elementales 



Intel "Pineview" 

dual ATOM core 

+ GMA-3150-GPU 



9.1 mm 
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7.8 mm 
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die size 87 mm 2 

Iniel 45nra process 
176 mili ion transistors 




•El procesador Atom™ no sólo es increíblemente compacto y con un desempeño 
optimizado. Utiliza mecanismos de fabricación libres de plomo y de halógenos, ha 
estado entre los primeros en eliminartotalmente el plomo y los halógenos. 



Detalles técnicos del procesador 
Intel® Atom™ 



Core voltag-e 



Core dock 
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•Potencia de diseño térmico (TDP) que va 
de i watt a 13 watts. 

•El procesamiento de aplicaciones 
altamente integrado combina el núcleo de 
CPU. los aceleradores de video, los 
gráficos, la visualización y el controlador 
de memoria. 






•Potencia en estado activo . 

promedio baja, lo que eleva el desempeño 

de 800 MHza 2GHz. 

•Tecnología Deep Power Down (C6), 
distribución de reloj no en cuadrícula, 
condicionamiento de reloj, modo de bus 
CMOS y otras características 
arquitectónicas de ahorro de energía para 
mejorar la administración de energía. 



Sistema en un chip (SoC) 



•Incorpora una amplia gama de funcione, entre 
ellas: gráficos 3D, codificación/decodificación 
de video, memoria, visualización y 
controladores de NAND, sonido de bajo 
consumo de energía, cámaras de alta 
resolución, USB, bloqueos de seguridad y 
conectividad inalámbrica. 




Proyecto con Atom para 
Radioaficionados -San Francisco 
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El Futuro: Atom -Silvermont 
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Microarchitecture 
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22nm SoC 
Process 
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~3X Higher 
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5X Lower 




[i! 



Tecnología de 22 nm, permitirá dispositivos que corran 8 o mas horas con batería, 
Soportando Android /Windows 8.1. 

Soporte para 4G LTE. 

Seguridad basada en hardware. 

Mejoramiento en manejo de energía. 

Un rápido y eficieinte acceso de memoria, con una latencia baja y transacciones 
fuera de orden. 



LTE + Silvermont 




Se pueden alcanzartasas de descarga de 30oMbit/s y 
de carga de datos hasta 75.4 MB/s. 
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de los 5ms. 



Soporta hasta 200 clientes activos de datos por cada 
5Mhz en la celda celular. 



Por que efocarse en ATOM como 
radioaficionado? 



Hacer un proyecto con ATOM implica que no se tiene que portar código o 
compilarlo nuevamente, si ya funciona en una PC funcionará en ATOM. 

Si bien es cierto que hay procesadores ARM que consumen menos 
energía, al utilizar ATOM, tenemos mayor desempeño, 
hasta de 5 veces más, consumiendo la misma energía. 

Nos permite enfocarnos mas en el desarrollo de un proyecto, en lugar de 
invertir el mismo en una plataforma no compatible con PC: 

Virtualización. Hoy en día es común usar una computadora como 
radioaficionado, pero normalmente desperdiciamos equipos para correr 2 
o 3 aplicaciones dedicadas. Con virtualización, lo podemos hacer en 1 solo 
sistema que consume 95% menos energía que una PC. Con un 
desempeño bastante aceptable. 
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